KARTA CHARAKTERYSTYKI MED'\

Velox Top AF Grapefruit \

Data wydania 16.01.2014 Data aktualizacji: 31.03.2017

Wersja PL: 4.0
Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu Velox Top AF Grapefruit

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: Gotowy preparat do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobéw
medycznych; tylko do uzytku profesjonalnego

Zastosowanie odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: Medi-Sept Sp. z o.0.
Konopnica 159C, 21-030 Motycz
tel. (+81) 503 23 77
www.medisept.pl

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: grzegorz.gromadzki@medi-sept.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego 81 535 22 22 w godz. 8.00 — 16.00
112 (ogolny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne);

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Wg rozporzadzenia 1272/2008:

Flam. Lig. 3; H226

Eye Irrit.2; H319

STOT SE 3; H336

Aquatic Chronic 3; H412

Zagrozenie dla zdrowia cztowieka

Dziata draznigco na oczy. Moze wywotywac¢ uczucie sennoéci lub zawroty gtowy.
Zagrozenie dla srodowiska

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Zagrozenia fizyczne/chemiczne

tatwopalna ciecz i pary.

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H226 — tatwopalna ciecz i pary

H319 — Dziata draznigco na oczy

H336 — Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy

H412 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty okreslajace srodki ostroznosci:

P210 — Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych
zrodet zaptonu. Nie palié.

P305 + P351 + P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.
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P337 + P313 — W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.

Zawiera:
Propan-2-ol (CAS: 67-63-0)

Zgodnie z Rozp. 648/2004

Zawiera:

<5% kationowych srodkéw powierzchniowo czynnych
<5% amfoterycznych $rodkéw powierzchniowo czynnych
Kompozycja zapachowa (LIMONENE)

Srodki powierzchniowo czynne spetniajg wymogi biodegradacji zgodne z Rozp. 648/2004.
Arkusz danych skfadnikéw dostepny na stronie: www.medisept.pl

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlll rozporzgdzenia
REACH.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny
Niebezpieczne sktadniki:

Klasyfikacja CLP
Identyfikator produktu Zawartos¢ Klasa zagrozenia i Kody zwrotow .
% o wskazujacych rodzaj
kody kategorii L 0t
zagrozenia

Propan-2-ol
CAS: 67-63-0 Flam. Liq. 2 H225
WE: 200-661-7 <45 Eye Irrit.2 H319
Nr indeksowy: 603-117-00-0 STOT SE 3 H336
Nr REACH: 01-2119457558-25-XXXX
Etanol
CAS: 64-17-5 .
WE: 200-578-6 <20 E'aeml'r rli_théz :gig
Nr indeksowy: 603-002-00-5 ye irmt.
Nr REACH: 01-2119457610-43-XXXX
Aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, Acute Tox. 4 H302
produkty reakcji z kwasem chlorooctowym Skin Corr. 1C H314
CAS: - <07 Eye Dam. 1 H318
WE: 941-419-7 ' STOTRE 1 H372
Nr indeksowy: - Aquatic Acute 1 H400
Nr REACH: 01-2120050368-56-XXXX Aquatic Chronic 1 H410
ChIo_rek didecylodimetyloamonu Acute Tox. 3 H301
CAS: 7173-51-5 .
WE: 230-525-2 Skin Corr. 1B H314

- . <0,25 Eye Dam. 1 H318
Nr indeksowy: - ;
Nr REACH: substancja podlega przepisom Aquat!c Acute .1 H400

o Aquatic Chronic 2 H411

okresu przejsciowego

Petna tres¢ zwrotow H w sekcji 16
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

W przypadku kontaktu ze skéra:

Nalezy zdjg¢ zanieczyszczone ubranie, umy¢ zabrudzong skére wodg z mydiem, sptuka¢ dokfadnie woda,
w przypadku pojawienia sie podraznienia, rumieni skontaktowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikac
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogowki, natychmiast skontaktowaé sie
z lekarzem.

Narazenie inhalacyjne:

W razie zawrotéw gtowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, w razie braku szybkiej
poprawy zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku potkniecia:

Nie wywotywaé wymiotow, przeptukac¢ jame ustng. w razie braku szybkiej poprawy zasiegng¢ porady lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Uktad oddechowy. Wdychanie stezonych par produktu moze wptywaé depresyjnie na centralny uktad nerwowy,
wywotywaé uczucie sennosci, béle i zawroty gtowy, nudnosci wymioty.

Przewdéd pokarmowy. Spozycie wywotuje podraznienie bton $luzowych przewodu pokarmowego, béle brzucha,
skurcze zotadka, nudnosci, wymioty, biegunke, ogdlne zte samopoczucie, bdle i zawroty glowy — objawy zatrucia
pokarmowego.

Kontakt z oczami: powoduje podraznienia

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania
Z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: piana alkoholoodporna lub suche proszki gasnicze (A,B,C), dwutlenek wegla
(gasnica s$niegowa), piasek lub ziemia, mgta wodna. Stosowa¢ metody gasnicze odpowiednie do warunkéw
otoczenia.

Niewtasciwe srodki gasnicze: Silny strumieh wody.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W trakcie pozaru, pod wptywem dziatania wysokich temperatur uwalniajg sie toksyczne produkty rozktadu zawierajgce
min. tlenki wegla, tlenki azotu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile jest to mozliwe usungé ze
strefy zagrozenia. W przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowaé odziez ochronng i aparat
oddechowy na sprezone powietrze. Nie dopuszczaé do przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych,
gruntowych i kanalizacji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla 0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy: zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usungé
z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii.

Dla os6b udzielajgcych pomocy: Zadba¢ o odpowiednig wentylacje, stosowac indywidualne srodki ochrony. Nie
wdychac par produktu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegac¢ rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie i usuwac poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia
okrzemkowa, absorbent uniwersalny), zanieczyszczony materiat umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych
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pojemnikach. Zanieczyszczony materiat umiesci¢c w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowa¢ w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unika¢ kontaktu z oczami. Unika¢ wdychania par. Unikaé
zrodet zaptonu, podwyzszonej temperatury, gorgcych powierzchni i otwartego ognia. Pracowaé zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny: nie spozywac¢ pokarmow i napojéw, nie pali¢ w miejscu pracy, my¢ rece po uzyciu, zdjgé
zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkow.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidtowo oznakowanym szczelnie
zamknietym oryginalnym pojemniku. Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych i zrodet ciepta, gorgcych
powierzchni i otwartego ognia.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
gotowy preparat do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobéw medycznych i sprzetu medycznego; do uzytku
profesjonalnego

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (DZ.U. poz. 817 z p6zh. zm.).

Sktadniki dla ktérych obowigzujg normy ekspozycji:

NDS | NDSCh |  NDSP
Nazwa / rodzaj zwigzku
mg/m3
Etanol 1900 - -
Propan-2-ol 900 1200 -

Wartosci dla_etanolu

Wartosci DNEL - pracownicy:

Dtugotrwate narazenie - efekty systemowe: przez skére: 343mg/kg/d
Dtugotrwate narazenie - efekty systemowe: przy wdychaniu: 950mg/m3
Wartosci DNEL - konsumenci:

Dtugotrwate narazenie - efekty systemowe: przy spozyciu: 87mg/kg
Dtugotrwate narazenie - efekty systemowe: przez skére: 206mg/kg
Dtugotrwate narazenie - efekty systemowe: przy wdychaniu: 114mg/m3
Wartosci PNEC:

- stodka woda: 0,96mg/I

- woda morska: 0,79mg/I

- okresowe uwalnianie: 190 mg/l

- osad stodka woda: 3,6mg/kg suchej masy

- oczyszczalnia Sciekéw: 580mg/l

- sporadyczne uwalnianie: 2,75mg/l

- zatrucie wtorne, doustne: 720g/kg

Wartosci dla alkoholu izopropylowego

Wartosci DNEL - pracownicy:

Dtugotrwate narazenie - efekty systemowe: przez skoére: 888mg/kg/d
Diugotrwate narazenie - efekty systemowe: przy wdychaniu: 500mg/m?®
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Wartosci DNEL - konsumenci:

Dtugotrwate narazenie - efekty systemowe: przy spozyciu: 26mg/kg
Dtugotrwate narazenie - efekty systemowe: przez skoére: 319mg/kg
Diugotrwate narazenie - efekty systemowe: przy wdychaniu: 89mg/m?®
Wartosci PNEC:

- stodka woda: 140,9mg/I

- woda morska: 140,9mg/I

- okresowe uwalnianie: 190 mg/l

- osad stodka woda: 552mg/kg suchej masy

- osad morska woda: 552mg/kg suchej masy

- oczyszczalnia Sciekow: 2251mg/l

- gleba: 28mg/kg

- sporadyczne uwalnianie: 140,9mg/I

- zatrucie wtérne, doustne: 160g/kg

8.2. Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli: zalecane jest stosowanie wentylacji ogélnej pomieszczenia.

Indywidualne $rodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

STOSUJ REKAWICE
OCHRONNE
Ochrona oczu lub twarzy:

Unika¢ kontaktu z oczami. Zalecane jest stosowanie okularéw ochronnych lub maski zabezpieczajgcej twarz (zgodne
z normg EN 166) jesli istnieje ryzyko rozchlapywania produktu.

Ochrona skory:

Ochrona ragk:

Uzywaé rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliéw wykonanych z kauczuku naturalnego lub polichlorku
winylu (poziom skutecznosci dotyczgcy odpornosci na przenikanie min. 2 czyli czas przenikania >30min.), zgodnych

z normg EN-PN 374:2005.

Materiat z jakiego wykonane sg rekawice: Wybdér odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od
marki i jakosci wynikajgcych z réznic producentéw. Odpornos¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze by¢
okreslona po przeprowadzeniu testéw. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez producenta.

Inne:

Stosowac roboczg odziez ochronng (zgodna z normg EN 344) — pra¢ regularnie.

Ochrona drég oddechowych:

Unika¢ wdychania par produktu.

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekéw wodnych.

| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Ciecz klarowna
Kolor Przezroczysta do lekko zéttego
Zapach Charakterystyczny
Prég zapachu Nie okreslono
pH 8,0+0,75
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Temperatura topnienia/zakres Nie okreslono
Temperatura wrzenia/zakres <95°C
Temperatura zaptonu 25°C
Szybkos¢ parowania Nie okreslono
Palnosé (ciato state, gaz) Nie okreslono
Dolna granica wybuchowosci Nie okreslono
Goérna granica wybuchowosci Nie okreslono
Preznos¢ par Nie okreslono
Wzgledna gestosc¢ par Nie okreslono
Gestosé 0,884+0,005 g/cm®
Rozpuszczalnos¢ w rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w wodzie
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda Nie okreslono
Temperatura samozaptonu >420°C
Temperatura rozktadu Nie okreslono
Lepko$¢ dynamiczna Nie okreslono
Lepkos¢ kinematyczna Nie okreslono
Wiasciwosci wybuchowe Nie wykazuje
Witasciwosci utleniajgce Nie okreslono
9.2. Inne informacje
Wspodiczynnik zatamania $wiatta 1,371+0,002

| SEKCJA 10: Stabilno$é i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Nie reaktywny.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania, magazynowania i transportu.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unika¢ podwyzszonej temperatury, bezposredniego dziatania promieni stonecznych, gorgcych
i otwartego ognia.

10.5. Materiaty niezgodne

Kwasy, silne utleniacze i reduktory, zasady, amoniak.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W wysokich temperaturach uwalniajg sie toksyczne produkty rozktadu — tlenki wegla.

powierzchni
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| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
a) toksycznos¢ ostra: nie sklasyfikowany
Dane dla sktadnikéw:

Etanol

LD50 (szczur, doustnie): 6200mg/kg
LD50 (krdlik, skéra): 20000mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja): 124,7mg/l, 4h
Alkohol izopropylowy

LD50 (szczur, doustnie): 5280mg/kg
LD50 (szczur, skora): 12800mg/kg

LC50 (szczur, inhalacja): 72,6mg/l, 4h
Chlorek didecylodimetyloamonu

LD50 (doustnie, szczur): 238mg/kg
LD50 (skéra, krolik): 3342mg/kg

Podraznienie skéry: draznigcy Gatunek: Krélik Czas ekspozycji: 3 min OECD 404

Dziatanie uczulajace: nie uczulajgcy Gatunek: Swinka morska Test Buehlera Metoda: US-EPA

Genotoksycznosé in vitro:

negatywny Test Amesa, Salmonella typhimurium Metoda: Dyrektywa ds. testéw 471 OECD
negatywny Test odchylenia chromosomow in vitro, komaorki jajnika chomika chifskiego
negatywny Mutacja genowa, komoérki jajnika chomika chinskiego

Genotoksycznosé in vivo: negatywny Test aberracji chromosomowe;j in vivo Sposéb podania dawki: Doustnie

Gatunek: Szczur 475 OECD

b) dziatanie zrgce/draznigce na skore: nie sklasyfikowany

c) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: dziata draznigco na oczy
d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére: nie sklasyfikowany

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: Nie sklasyfikowany.

f) rakotwoérczosé: Nie sklasyfikowany

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢: Nie sklasyfikowany

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: Moze wywolywaé uczucie sennosci lub

zawroty glowy

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: Nie sklasyfikowany

j) zagrozenie spowodowane aspiracjg: nie sklasyfikowany

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Ukfad oddechowy. Wdychanie stezonych par produktu moze wptywaé depresyjnie na centralny uktad nerwowy,

wywotywac uczucie sennosci, béle i zawroty gtowy, nudnosci wymioty.

Przewdd pokarmowy. Spozycie wywotuje podraznienie bton sluzowych przewodu pokarmowego, béle brzucha,
skurcze zotgdka, nudnosci, wymioty, biegunke, ogdlne zte samopoczucie, béle i zawroty glowy — objawy zatrucia

pokarmowego.
Kontakt z oczami: powoduje podraznienia

Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i dlugotrwalego narazenia:

Brak danych.
Skutki wzajemnego oddziatywania:
Brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Szczegotowe badania nad dziataniem mieszaniny na srodowisko nie byty prowadzone.
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Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.

Dane dla sktadnikow:

Etanol

Toksycznos$¢ dla ryb (Alburnus al burnus): LC50: 11000mg/l, 96h

Toksycznos$¢ dla skorupiakéw (Daphnia magna): EC50 9268mg/l, 48h
Toksycznos$¢ dla glonéw (Microcystis aeruginosa): EC50 1450mg/l, 192h

Alkohol izopropylowy

Toksycznos¢ dla ryb (Pimephales promelas): LC50: 9640mg/l, 96h

Toksyczno$¢ dla skorupiakéw (Daphnia magna): EC50 13299mg/l, 48h
Toksycznos¢ dla glondéw (Scenedesmus subspicatus): EC50 1000mg/l, 72h
Chlorek didecylodimetyloamonu

Toksycznos¢ dla ryb (Pimephales pro melas): LC50 0,19mg/l, 96h

NOEC (Danio rerio): 0,032 mg/l, 34dni

Toksycznos$¢ dla dafnii i innych bezkregowcéw wodnych (Daphnia magna): EC50: 0,062 mg/l, 48h
NOEC (Daphnia magna): 0,014 mg/l, 96h

Toksycznos$¢ dla glonéw (Pseudokirchneriella subcapitata): ErC50: 0,026 mg/l, 96h
M (toksycznos¢ ostra): 10

M (toksycznos¢ przewlekta): 1

Toksyczno$c¢ dla bakterii (osad czynny): EC50 11 mg/l, 3h

Aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym
Toksycznos¢ dla ryb (Oncorhynchus mykiss): LC50: 207,4ug/l, 96h

NOEC (Oncorhynchus mykiss): >=0,0523mg/l, 28dni

Toksycznos¢ dla skorupiakéw (Daphnia magna): EC50 0,0333mg/l, 48h

NOEC (Daphnia magna): 2,3ug/l, 21dni

Toksycznos$¢ dla glonéw (Pseudokirchneriella subcapitata): ErC50: 0,0237mg/l, 72h
Toksycznos¢ dla bakterii (osad czynny): EC50 22mg/I

Toksyczno$¢ dla organizméw glebowych (Eisenida fetida): NOEC >=1000mg/kg, 14dni
Toksyczno$¢ dla roslin naziemnych (Lactuca sativa)

M (toksycznosé ostra): 10

M (toksycznos¢ przewlekta): 1

12.2. Trwatlosé¢ i zdolnosé do rozktadu
Brak danych dla mieszaniny — mieszanina nie byta badana.

Dane dla sktadnikéw:

Etanol

BZT5/ChZT: 0,57

Biodegradowalnos$¢: 89% w ciggu 14dni (stezenie: 100mg/l)

Alkohol izopropylowy

BZT5: 1,1990,/g

ChZT: 2,239 O,/g

BZT5/ChZT: 0,53

Biodegradowalnos¢: 86% w ciggu 14dni (stezenie: 100mg/l)

Chlorek didecylodimetyloamonu

Zmodyfikowany test Sturma: 72 % tatwo biodegradowalny. Okres probny: 28d
Test Die-Away: 93,3 % Okres prébny: 28 d

Potwierdzajgcy test OECD: 91 % Okres probny: 24 - 70d

Aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-, produkty reakcji z kwasem chlorooctowym
Degradowalno$c¢ biologiczna tlenowa: 94 % , 28 dni

Wynik: tatwo biodegradowalny

Degradowalnos$c¢ biologiczna beztlenowa: 0 %, 60dni

Wynik: Nietatwo biodegradowalny

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Brak danych dla mieszaniny — mieszanina nie byta badana.
Dane dla sktadnikow:

Etanol

BCF: 3

Log Po/w: -0,31

Potencjat bioakumulacyjny: niski
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Alkohol izopropylowy
BCF: 3
Log Po/w: 0,05

Potencjat bioakumulacyjny: niski

12.4. Mobilnosé w glebie

Brak danych dla mieszaniny — mieszanina nie byta badana.

Dane dla skfadnikéw:
Etanol
Ko/c: 1 wysoka mobilno$¢

Napiecie powierzchniowe: 23390N/m w 25°C
Stata Henry’ego: 4,61e* Pa x m¥mol

Alkohol izopropylowy

Ko/c: 1,5: wysoka mobilnosé

Napiecie powierzchniowe: 2,24eN/m w 25°C
Stata Henry’ego: 8,207e™ Pa x m®mol
Chlorek didecylodimetyloamonu

Mobilny w glebie

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Utylizacjg odpaddw i opakowan jednorazowych powinny sie zajg¢ wyspecjalizowane firmy.

Pozostatos¢ sktadowaé w oryginalnych pojemnikach. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Roztwor roboczy po uprzednim rozciehczeniu traktowacé jako odpad komunalny.

Puste, opréznione opakowania nalezy poddaé unieszkodliwieniu lub recyklingowi.

Kody odpadéw wg Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U.

poz. 1923).

Przepisy wspodlnotowe w sprawie odpadéw:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpaddw oraz uchylajgca niektére dyrektywy.

| SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Rodzaj transportu
14.1 — numer UN

14.2 — prawidtowa nazwa
przewozowa UN

ADR/RID
Drogowy/Kolejowy
1987

ALKOHOLE, I.N.O.

IMDG
Morski
1987

ALCOHOLS,
N.O.S.

ADN/ ADNR
Srédlgdowy
1987

ALCOHOLS,
N.O.S.

IATA
Lotniczy
1987

Alcohols, n.o.s.

14.3 — klasa zagrozen w
transporcie
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14.4 — grupa pakowania

14.5 — zagrozenia dla
Srodowiska

NIE

NIE

NIE

NIE

14.6 — szczegodlne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

przewozi¢ zawsze w zamknietych

etykieta i zabezpieczone

pojemnikach, ktére sg ustawione pionowo, opatrzone

14.6.1
numer rozpoznawczy 30 Nie dotyczy  Nie dotyczy Nie dotyczy
zagrozenia
przepisy szczegodlne 274, 601 223,274 274, 601 A3, A180
kategoria transportowa 3 Nie dotyczy  Nie dotyczy Nie dotyczy
Instrukcje pakowania P0O01, IBCO3, P0O01, LPO1 T — sztuki Samoloty Samoloty
LPO1, ROO1 przesyiki + pasazerskie: towarowe:
zbiornikowce -instrukcja -instrukcja
pakowania:355 pakowania:366
-max ilos¢ netto  -max ilos¢ netto
sztuki sztuki
przesytki:60L przesytki:220L
LQ 5L 5L 5L -instrukcja pakowania:Y344
-max ilos¢ netto sztuki przesytki:10L
EQ El El El El
ograniczenie przewozu (D/E) Nie dotyczy | Nie dotyczy Nie dotyczy
przez tunele
EmS Nie dotyczy F-E, S-D Nie dotyczy Nie dotyczy
14.7 — transport luzem Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy Nie dotyczy
zgodnie z zatgcznikiem Il
do konwencji MARPOL
73/78 i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) z pd6zn.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1272/2008 (CLP) z pézn. zm.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz. 322.z

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 pazdziernika 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w
zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. poz. 1923).

1.
zm.
2.
3.
4.,
pézn. zm.).
5.
U. 2013 nr 0 poz. 1225)
6.
7.
888).
8.
9.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw
oraz uchylajaca niektére dyrektywy.

Strona 10 z 12



KARTA CHARAKTERYSTYKI MED'\

Velox Top AF Grapefruit \

Data wydania 16.01.2014 Data aktualizacji: 31.03.2017

Wersja PL: 4.0

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.

10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367 z pdzn.
zm.)

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 23 marca 2015r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do
Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (DZ.U. 2015, poz. 882).

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. poz. 817) z
pozn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajgcych szczegélne
zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

15.2. Ocena bezpieczeinstwa chemicznego
Brak oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H:

H225 — Wysoce fatwopalna ciecz i pary

H226 — tatwopalna ciecz i pary

H301 — Dziata toksycznie po potknieciu

H302 — Dziata szkodliwie po potknieciu

H314 — Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H319 — Dziata draznigco na oczy

H336 — Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy

H372 — Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie
H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki
H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

H412 — Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Opis uzytych skrétéw, akroniméw i symboli:

Flam. Lig.2 - substancja ciekta tatwopalna kat.2

Flam. Liqg.3 - substancja ciekta fatwopalna kat.3

Acute Tox. 3 — toksycznoé¢ ostra kat. 3

Acute Tox. 4 — toksycznos$c¢ ostra kat. 4

Skin Corr. 1B — dziatanie zrgce na skére kat.1B

Skin Corr. 1C — dziatanie zrgce na skére kat.1C

Eye Dam. 1 — powazne uszkodzenie oczu kat. 1

Eye Irrit.2 — dziatanie draznigce na oczy kat.2

STOT SE 3 - dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT naraz. jednor. kat.
STOT RE 1 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie STOT kat. 1
Aquatic Acute 1 — Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1

Aquatic Chronic 1 — Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 1

Aquatic Chronic 2 — Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 2

Aquatic Chronic 3 — Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 3

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSP — Najwyzsze Dopuszczalne Putapowe

NDSCh — Najwyzsze Dopuszczalne Chwilowe

DNEL — Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

PNEC — Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku

LC50 -

(ang. lethal concentration) — medialne stezenie $miertelne, statycznie wyznaczona wielko$¢ stezenia

substancji, po narazeniu na ktére mozna oczekiwac, ze w czasie ekspozyciji lub w trakcie okreslonego, umownego
okresu po ekspozycji nastgpi zgon 50 % organizméw narazonych na te substancje.

LD50 -

(ang. lethal dose) — medialna dawka $miertelna, statycznie wyznaczona wielko$¢ pojedynczej dawki

substancji, po podaniu ktorej mozna oczekiwac $mierci 50 % narazonych organizmow testowych.

EC50 -

(ang. effective concentration) — medialne stezenie skuteczne, statystycznie obliczone stezenie, ktore

indukuje w medium $rodowiskowym okreslony efekt u 50 % organizmoéw doswiadczalnych w okreslonych warunkach
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NOEC (ang. no observed effects concentration) — najwieksze stezenie, dla ktérego nie wystepuje istotny wzrost
czestosci lub nasilenia skutkdéw dziatania danej substancji u badanych organizmoéw w stosunku do probki kontrolnej.
BCF — wspotczynnik biokoncentracji

PBT — Trwaty wykazujacy zdolno$¢ do bioakumulacji i toksycznych

vPVB — bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

ADR - Europejskie porozumienie w sprawie transportu drogowego towaréw niebezpiecznych

RID — Rozporzadzenie w sprawie przewozu towaréw niebezpiecznych miedzynarodowymi liniami kolejowymi

IMDG — Miedzynarodowy Morski Kodeks transportu towaréw niebezpiecznych

IATA — Rozporzadzenie w sprawie transportu towaréw niebezpiecznych wydane przez Zrzeszenie
miedzynarodowego transportu lotniczego

Podstawa klasyfikacji: produkt zostat sklasyfikowany na podstawie metody obliczeniowe;.

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo poddaé pracownikéow szkoleniu BHP w zwigzku
z wystepowaniem w srodowisku pracy czynnikéw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowaé i zapoznac
pracownikow z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikéw
chemicznych.

Zmiany w sekgciji: 2, 8, 11, 12, 13, 15

MATERIALY ZRODLOWE

Zatgcznik do Rozporzagdzenia (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Karty charakterystyki producenta mieszaniny (wersja 3.0)

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowaé wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu Velox Top AF. Poniewaz
warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogg stanowi¢ gwarancji w sensie
prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac¢ przepiséw ustawowych i ewentualnych praw oséb trzecich. Karta
nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywac do innych celéw niz podane
w sekcji 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg Medi-Sept Sp. z 0.0.
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